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RESUMO: A crescente exploragao dos recursos hidricos subterraneos revela a importancia da realizacdo de atividades de pesquisa voltadas
a preservacao dos mananciais subterrdneos, a partir da definicdo de areas ou atividades de maior risco de degradacao da agua, com
o objetivo principal de priorizar a aplicagdo de recursos financeiros e técnicos em regides que apresentam interesse socio-econdmico
e ambiental significativo. A sub-bacia do Rio Siriri estéd inserida na bacia hidrogréafica do Rio Japaratuba e corresponde a um de seus
afluentes. Nove municipios séo registrados com area total ou parcialmente inserida nesta sub-bacia: Siriri, Capela, Divina Pastora,
Rosério do Catete, Maruim, General Maynard, Nossa Senhora das Dores, Carmépolis e Santo Amaro das Brotas. A area de estudo possui
416Km?2 de extenséo, e esta inserida em um contexto geoldgico representado por rochas sedimentares da Bacia Sergipe-Alagoas, onde
se registra a presenca de importantes reservatorios de dgua subterrdnea. Associada a estes importantes reservatérios, ha uma grande
variedade de usos para as aguas subterraneas da sub-bacia, destacando-se o abastecimento doméstico, irrigacao e industrial (e neste
ultimo, a categoria petréleo esté substancialmente inserida). A vulnerabilidade trata da sensibilidade e susceptibilidade que determinado
meio apresenta frente aos impactos de origem natural ou antrépica. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um mapa
de vulnerabilidade natural dos recursos hidricos subterraneos da sub-bacia do rio Siriri, utilizando procedimentos em um ambiente
de sistema de informacdes geogréficas. Dentre os métodos mais empregados na anélise da vulnerabilidade dos recursos hidricos
subterrdneos destacam-se o DRASTIC (Aller et al, 1987) e o GOD (Foster&Hirata, 1988). No trabalho, a anélise da vulnerabilidade foi
realizada apenas pelo método “"GOD", devido a sua simplicidade e facil implementacdo e por apresentar resultados muito préximos
ao "DRASTIC”. Os procedimentos cartograficos para a elaboracdo do mapa preliminar de vulnerabilidade dos recursos hidricos
subterraneos envolveram operacdes de algebra de mapas aplicada aos seguintes temas: mapa da distribuicdo espacial dos pocos; mapa
geoldgico; mapa de variacdo do nivel estatico dos pogos. Os resultados obtidos permitiram determinar indices de vulnerabilidade em
diferentes unidades geoldgicas da bacia. As classes de vulnerabilidade presentes na area de estudo, de acordo com a faixa de valores
dos IV sao: extrema (0,7-1,0), alta (0,5-0,7), baixa (0,1-0,3) e desprezivel (0,0-0,1). Os resultados apontam que as unidades geoldgicas
da Bacia do Rio Siriri denominadas de Sedimentos de Praia e Aluvido, Formacdo Barreiras e o Membro Angico da Formacao Riachuelo
sdo naturalmente sensiveis, requerendo a adocdo de acoes que assegurem a implantacao de atividades potencialmente ndo poluidoras,
no que diz respeito ao planejamento do uso e ocupacao do solo e da dgua subterranea. Assim, o método “GOD", associado a recursos
geotecnoldgicos corresponde a uma ferramenta de anélise qualitativa de baixo custo operacional, que pode auxiliar na prevencao de
possiveis contaminagdes e orientacdo na tomada de decisdo no planejamento do uso e ocupacao do solo.
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