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RESUMO: As aguas subterraneas constituem por suas caracteristicas de ocorréncia e pureza, as reservas basicas para serem utilizadas no
abastecimento humano. Como a ocupacdo urbana traz consigo impactos ambientai se torna de grande importédncia que os 6rgéos
gestores utilizem como suporte a suas decisdes estudo hidrogeoldgico e hidroquimico, que congregam os fundamentos basicos para
normalizar o uso racional da 4gua. O municipio de Mulungu situa-se na regido do macigo de Baturité, porcdo nordeste do estado do
Ceard a 130 Km da capital, com uma area aproximada de 135 Km2, onde observa-se em termos de dominio hidrogeoldgicos; dois
sistemas hidrogeologicos, o sistema aluviar e o sistema Cristalino. Foram monitorados sete pocos, quatro profundos e trés amazonas,
e dois riachos, a juncdo Lameirdo e Aratuba e riacho Barra da Palha, identificando o modo de abastecimento da zona urbana e rural,
sendo observadas as suas possiveis fontes de contaminacdo. Através de analises fisico-quimicos e bacterioldgicos, realizadas pela
CAGECE as aguas foram classificadas em aguas subterraneas cloretadas sodicas, mistas e no projeto Hanseniase da Faculdade de
Medicina e Satde Comunitéria foram classificadas trés amostras de dguas subterraneas como mistas e em &guas superficiais foram
classificadas em mistas e cloretadas sédicas. O diagrama de Schoeller & Berkaloff, mostrou uma variacao significativa da potabilidade
nas amostras, que oscilaram de boa a passavel, em trés pocos monitorados pela CAGECE e um pogo chegando a mediocre e enquanto
pogos e riachos monitorados no projeto medicina, mostram-se de boa potabilidade marcada predominantemente pela variacdo de
alcalinidade em bicarbonato, sédio/potassio e cloreto. A classificacdo das aguas segundo o diagrama de U.S. Salinity Laboratory, para
4guas dos pocos da CAGECE nos tipos C3 - S1 (alto risco de salinidade e baixo de sédio), C3 - S2 (alto risco de salinidade e médio
risco de sédio) e para os monitorados no projeto medicina foram classificadas como C1 - S1 (baixo risco de salinidade e baixo risco de
sodio), com da classe do tipo C2 - S1 (médio risco de salinidade e baixo risco de sédio). De acordo com a portaria N° 518 publicada em
25 de marco de 2004 do Ministério da Satde, os pardmetros fisico-quimicos e bacterioldgicos das dguas analisadas contem elevadas
concentracoes de ferro, cloreto, sddio e nitrito ndo estando dentro dos padrées adotados para o consumo humano. Para a agricultura
alguns pocos apresentam restricbes e outros sao excelentes para o uso na irrigacao.
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