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Os processos erosivos sao predominantemente relacionados a desagregacéo de particulas
do solo e rocha por agédo de agentes intempéricos, sendo um processo continuo e gradativo.
Quando associados as agbes antrépicas, provocam modificagbes ao entorno, como
assoreamento, inundagdes e danificagdo de infraestruturas rurais e urbanas, gerando
instabilidades sociais, ambientais e prejuizos econémicos. Os estudos detalhados dos
processos erosivos de uma localidade s&o importantes para monitoramento e acgdes
preventivas. O municipio de Santa Rita do Passa Quatro, SP, inserido sobre sedimentos
arenosos da Formacdo Piramboia e Botucatu apresenta relevantes registros erosivos
associados as suas caracteristicas ambientais. Desse modo, o presente trabalho visou gerar
uma compartimentagao fisiografica de sub-bacias hidrograficas do rio Mogi-Guagu no
municipio de Santa Rita do Passa Quatro, de forma a associar 0os processos erosivos de
cada bacia com a respectivas unidades fisiograficas. O procedimento adotado para a
compartimentacao fisiografica foi pela fotoanalise proposta por Zaine (2011), onde sao
classificados os principais atributos, como elementos texturais de drenagem e de relevo,
assim como estruturas geoldgicas. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliografico;
leitura, analise e interpretacdo das feicbes de relevo e de drenagem da regido através de
fotografias aéreas do Instituto Brasileiro do Café (IBC-GERCA 1971), e de imagens de
satélites Landsat/Copernicus disponivel pelo programa Google Earth Pro, além do estudo do
relevo pelo modelo de elevacéao digital do terreno, pela imagem de satélite Aster GDEM, da
NASA,; identificacao de processos erosivos lineares ja instalados e suas potencialidades;
elaboracdo de mapas complementares de uso do solo, de hipsometria e de declividade que
aliados aos mapas geolégico e geomorfolégico geram uma analise integrada dos principais
propriedades fisicas da area de estudo. O resultado obtido foi uma divisdo da area em
quatro compartimentos fisiograficos com o cadastro de erosbes lineares e os principais
condicionantes das erosdes, demonstrando que as erosdes ocorrem principalmente em
areas de meia-encosta, associadas a um solo arenoso. Concluiu-se que a area estudada é
heterogénea, com regides sujeitas a diferentes intensidades de processos erosivos e que a
sistematica adotada se mostrou eficiente para caracterizacdo da compartimentacdo
fisiografica da potencialidade erosiva e tem potencial de aplicagdo em outros estudos
relacionados ao meio fisico, sendo necessaria uma adequacdo dos dados a serem
trabalhados.
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