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A restinga da Marambaia localizada na baia de Sepetiba € delimitada pela ilha de
Marambaia a Oeste e pelo morro de Guaratiba a Leste. A restinga separa o ambiente
lagunar da baia de Sepetiba do ambiente marinho, funcionando assim como uma barreira
natural. A restinga da Marambaia possui cerca de 40 km de comprimento sendo
caracterizada como um cordao litoraneo, apresentando larguras distintas em sua extenséo.
Sua origem esta relacionada a uma série de eventos eustaticos pré e pés Holocénicos
Superior, o que ocasionou na formagao da baia de Sepetiba com o seu fechamento. A
restinga apresenta além de lagoas formadas durante eventos regressivos paralelas aos
cordées de praia, dunas com vegetacdo na parte Leste. A presenca de leques de
arrombamento também ¢é observado, sendo formados durante tempestades, levando
sedimentos das dunas para dentro da laguna (Roncarati & Carelli, 2012). O trabalho a ser
apresentado tem como objetivo compreender os processos geoldgicos, que ocorreram na
Baia de Sepetiba durante o Cenozdico. Para a coleta dos dados, foi utilizado o equipamento
GPR da Pulse-Ekko com antenas de 100 Mhz de frequéncia central ndo blindadas,
montadas em uma configuracao perpendicular ao perfil. Os dados foram coletados no modo
tempo e seu posicionamento foi feito utilizando um GPS diferencial. O processamento dos
dados foge ao escopo principal do trabalho, no entanto, o processamento foi basicamente
feito de filtragens temporais e aplicagdo de ganhos para realgar os refletores da imagem.
Como resultado, sera mostrado duas seg¢des GPR, a primeira € uma secdo Common-
Midpoint (CMP), essa secao é importante para poder fazer um modelo de velocidade da
propagacdao da onda no meio; com essa segao € possivel posicionar os refletores na
profundidade correta, facilitando a interpretacdo. A segunda, € uma secao de imageamento
Zero-Offset; onde é possivel identificar estruturas deposicionais de areia. Essas estruturas
estdo diretamente relacionadas com a deposicdo dos sedimentos pelo mar durante o
periodo de transgressao. Ainda nessa sec¢ao, um refletor importante se destaca dos demais
refletores. Esse refletor esta a uma profundidade de aproximadamente 5 metros, pode estar
relacionados com um segundo periodo do transgressdo marinha, onde o nivel do mar esta
acima do nivel atual. Portanto, nessa segunda transgresséao a restinga foi coberta pelo mar,
apresentando depdsitos de sedimentos diferentes do periodo de transgressao anterior. No
momento em que o nivel do mar comega a baixar (regressado), ha novamente a deposigcao
de sedimentos e o reaparecimento da restinga. Estudos posteriores com uma investigacao
fisica direta, usando trado, ird ajudar na interpretacao nesses refletores e corroborar no
posicionamento final dos refletores imageados.
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