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CAAMANTINA - A5

IDENTIFICAGAO DA SUSCEPTIBILIDADE AOS PROCESSOS EROSIVOS EM AREADO-
MG: ESTUDO DE UM CASO POR MEIO DA ANALISE GEOTECNICA EM UM TALUDE
ARTIFICIAL DE CORTE NO BAIRRO DO ROSARIO
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As atividades de extracdo de cascalho sdo realizadas para fins de pavimentagdo e
construcdo, para isso coberturas vegetais sdo removidas, além de grande parte do solo, o
que por sua vez favorece o processo mecanico de denudagado, gerando problemas de
erodibilidade. Para se compreender tal processo € necessario considerar os fatores
climaticos, topograficos, cobertura vegetal e significativamente as propriedades do solo.
Assim, mudancas nestas condi¢cbes, principalmente relacionadas a agdo antrdpica,
caracterizam-se potencialmente como areas com susceptibilidade a ocorréncia de
processos erosivos, como € o caso em Areado-MG. A area de estudo foi submetida a
extragao de cascalho e para isso a cobertura vegetal foi removida e a geometria do terreno
modificada, o que desencadeou o processo de denudacido acelerada, tal pratica de
mineracao representa tanto problemas de riscos ambientais quanto sociais, visto que a area
possui um histérico de escorregamentos. Dessa maneira, fez se necessario utilizar as
analises geotécnicas para a identificacao das propriedades mecéanicas, fisicas, quimicas e
mineralégicas dos solos, além das condigbes (geomorfolégicas, geoldgicas, pedoldgicas),
fazendo relagdo a produgéo cartografica com fins de evidenciar tais susceptibilidades ao
processo de erodibilidade, além disso, foi realizado a interagdo com a populagédo ao entorno
da problematica por meio de entrevistas para as constatagdes dos eventos que afetaram a
mesma. Dessa forma, os resultados permitiram concluir que as propriedades de um solo
arenoso siltoso juntamente com as relagdes climaticas, geoldgicas, topograficas, pecuaria,
mineracéo, escassez de cobertura vegetal e mudanca na geometria do terreno acentuaram
a problematica apontando para uma fragilidade do solo aos processos desencadeadores da
erodibilidade. Assim, conclui-se que tais evidéncias indicam para um planejamento urbano
ambiental emergencial, com propostas de estabilizacdo do talude por métodos de contencao
nao estrutural. Além disso, a populacdo sofre com o processo de remocdo de material
inconsolidado da area pelo escoamento superficial da agua da chuva, o que ressalva a
necessidade de iniciativas de investimento dos setores publicos para a cotencao dos efeitos
do problema ambiental. Portanto, este estudo foi abordado como um recurso de consulta
municipal para a estabilizacdo da area, tal como de atengdo para o planejamento urbano
ambiental do municipio de acordo com as condi¢cdes dos fatores do meio fisico que indicam
susceptibilidades aos processos erosivos, caracterizando-se como uma abordagem
sistémica que nao considera somente o aspecto natural, mas também a ag¢ao antrépica na
mudanga da paisagem, apontando para um estudo de beneficio ao municipio diante da sua
demanda social e ambiental.
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