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ASSIMETRIAS TEC'!'C)NICAS NO RIO SANTANA, GRABEN DO RIO SANTANA (RJ), A
PARTIR DA ANALISE DO FSTT-FATOR DE ASSIMETRIA TOPOGRAFICA
TRANSVERSA
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O Graben do Rio Santana, localizado entre os municipios de Japeri, Paracambi e Miguel
Pereira (RJ), define uma expressiva feigdo morfotectonica associada as reativagbes
neotecténicas ao longo de anisotropias do embasamento dadas pelos lineamentos de
direcdo NE-SW. Geologicamente, encontra-se desenvolvido sobre rochas pré-cambrianas,
metapelitos, paragnaisses e granitoides dos dominios Pirai-Bemposta, Rio Negro e Serra
dos Orgaos, e também corpos alcalinos e basicos cretaceos e depdsitos quaternarios
(CPRM, 2014). Este grabén, ao longo do qual se instala a por¢cdo médio curso-jusante do rio
homonimo, constitui-se em uma depresséo alongada e estreita, de diregdo NE, delimitado
por escarpas de falhas paralelas, com vergéncia para SE e NW. Sets de juntas e falhas de
direcdo NW, preferencialmente, e E-W, truncam a estrutura, sendo que os NW, geram
importantes delocamentos de relevo, e abatimentos de blocos, que delimitam graben a
nordeste. As falhas definem feixes com diregdes preferenciais NE e NW, e secundéria, E-W e N-S,
Estudos destacam influéncias das reativagdes estruturais sobre na morfogénese em

especial na bacia do Rio Santana, que ai se instala (Gontijo et.al., 2010; Lopes, 2008, A
jusante

Pinheiro, 2016). A influéncia da tectbnica na evolugdo do relevo destaca-se por feigoes
caracteristicas da presenca de falhas, como as escarpas com frontes lineares e
escalonados, cuja dissecacdo define spur ridges com facetas triangulares em suas
terminagdes abruptas, cabeceiras e vales suspensos, orientacées de linhas de cristas,
preferencialmente para NNE, NE, E-W, NNW, NW e WNW, vales lineares, shutter ridges,
offset ou deslocamentos de canais que apresentam diregdes NNE, NE, ENE, NNW, NW e
WNW, coincidentes com as falhas medidas em campo. Na base das escarpas ocorrem
depositos de talus e de outros fluxos gravitacionais, geralmente interdigitando os aluvibes.
Neste contexto, objetivou avaliar a influéncia da tectbnica nessa bacia de drenagem a partir
da técnica FSTT-Fator de Simetria Topografica Transversa (Cox, 1994; Keller & Pinter,
1996), que classifica as bacias como simétricas ou assimétricas através de calculos entre
uma linha média da bacia e a razdo entre a distancia desta até o divisor e a distancia do rio
principal até o mesmo divisor. Quanto mais proximo de 0, mais simétrica e mais préximo de
1 mais assimétrica. Os dados foram combinados ao com o mapa tectdénico e estrutural da
area. Os resultados obtidos pelo FSTT indicaram os segmentos montante e médio curso,
valores entre 0,5 e 0,8, onde a drenagem € encaixada entre blocos altos e baixos
associados a falhas de direcoes preferenciais NE-SW, NW-SE e NNE-SSW. A jusante, nos
depocentros das bacias de Conrado e de Japeri, os valores entre 0,4 e 0,6 associam-se a
basculamentos do canal para noroeste e sudeste, respectivamente, controlados por falhas
NE-SW e NW-SE, que levam ao desenvolvimento cinturdes de meandros abandonados. os
resultados mostram que o rio esta condicionado por tectdénica que modificou o padrdo do
canal bem como as caracteristicas sedimentares.
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