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RESUMO - Durante décadas os servigos geoldgicos dos varios paises tém produzido
levantamentos geoldgicos 2D com avangos no refinamento destes mapas passando
de escalas regionais para escalas cada vez mais de detalhes. Esta mudanca, de certa
forma, foi imposta pela necessidade de atender as necessidades cada vez mais
maiores das sociedades modernas em areas como a mineragdo, geotecnia ou a
geologia urbana. Os fendmenos geoldgicos sdo, na sua esséncia 3D, onde questdes
volumétricas sao fundamentais tanto para questdes basicas como aplicadas. Ainda
que as analises tridimensionais venham ocorrendo a varios anos, como segdes
verticais e diagramas de blocos, apenas recentemente passaram a ser
freqientemente utilizadas permitindo mostrar superficies de contorno e a posicao
espacial de horizontes individuais. Isto se deve tanto as imagens de altissima
resolucdo que permitem mapear os afloramentos com elevado detalhe como ao
desenvolvimento de softwares 3D que permitem a realizacao de analises complexas e
a integraga@o de dados de diferentes naturezas (modelos digitais de elevagédo, dados
geofisicos, de pocos, tabelas). Além disto estes softwares, em maior ou menor grau,
se integram aos sistemas de informagao geografica e utilizam as fun¢des de andlise
edigao para gestao de dados de diferentes naturezas. No caso dos desastres naturais,
particularmente as dareas suscetiveis a movimentos de massa, recursos 3D séo
fundamentais para uma melhor representagéo espacial dos afloramentos e para a
compreensao dos processos de deflagragdo dos movimentos de massa ou para o
monitoramento das areas de riscos. Neste contexto, este trabalho busca apresentar
uma proposta para a implantagdo de um laboratério que integre os conceitos de
modelos virtuais de afloramento, SIG, modelagem 3D e realidade virtual e que podera
ter aplicagdes nao apenas em desastres naturais mas diferentes areas da geotecnia. A
implantagédo deste laboratério é fruto de uma parceria Cemaden e ICT/UNESP sendo
parte integrante da implantacdo da Rede de Monitoramento Geotécnico (REDEGEO)
recentemente aprovado pela FINEP. O laboratério é constituido de trés partes: A)
Levantamentos de campo baseados em imagens de alta resolugéo para elaboragao de
modelos digitais de elevacdo a partir de veiculos aéreos ndao-tripulados e
levantamentos da geometria interna dos afloramentos com base em geofisica
(Resistividade e Radar de Penetracao no Solo - GPR); B) Modelagem 3D com base no
software Geovisionary® permitindo que os dados de imageamento e de geofisica
sejam observadas considerando suas propriedades volumétricas; C) Geovisualizagdo
e Realidade Virtual (RV) onde as imagens obtidas no campo possam ser observadas
com grande detalhamento a partir de uma interface homem-maquina que possibilite a
imersao total nas areas selecionadas para este estudo. A criagdo de um laboratério
que inclua geovisualizacdo com RV estimula a participacdo da equipe de
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pesquisadores e cria mecanismos para participacdo de desenvolvedores de
tecnologias, gestores, agentes de defesa civil e populagdo das areas de risco,
contribuindo para o gerenciamento do risco de deslizamentos de encostas/taludes.



