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Os movimentos de massa sao eventos de grande relevancia para a alteragdo da paisagem,
porém, quando ocorridos em areas urbanas ou rurais podem provocar danos ambientais e
socioecondmicos de grande impacto. Esses processos sdo provocados por varios fatores de
ordem natural, mas que também podem ser potencializados e/ou produzidos pela agao antrépica.
Através da integragao de tais fatores utilizando-se de ferramentas de Sistemas de Informacgdes
Geografica (SIG) identificaram-se as areas susceptiveis ao movimento de massa das encostas
dos taludes da cava da Mina de Aguas Claras (MAC), localizada no municipio de Nova Lima, no
Quadrilatero Ferrifero (QF), em Minas Gerais. Os trabalhos foram divididos nas seguintes etapas:
i) entendimento do evento de rompimento ocorrido na porg¢ao norte da cava da MAC, denominado
de Pico do Patriménio; (ii) identificacdo das varidaveis a serem utilizadas na analise de
multicritérios proposta; (iii) entender como as mudangas de paradmetros de cada variavel
influenciam na concepc¢ao do modelo proposto. A definicao de areas susceptiveis ao movimento
de massa se torna fundamental na prevencido de acidentes e possibilita a tomada de deciséo
pelas instituicbes e/ou 6rgaos responsaveis. Este estudo se justifica pela proposigdo de uma
metodologia capaz de evidenciar areas susceptiveis ao movimento de massa, utilizando um
modelo de simulagdo de cenarios, empregando analise espacial multicritérios para apresentacéo
de um padrao de susceptibilidade de escorregamento de encostas em taludes e cavas a céu
aberto. Utilizando analise multicritérios pelo cruzamento das varaveis de declividade,
hipsometria, litologia e estrutural, estabeleceu-se valores para cada um de seus atributos
conforme sua relevancia a susceptibilidade ao movimento de massa. O resultado da analise de
multicritérios identificou areas susceptiveis nos taludes da cava da mina que sao compativeis
com o evento de rompimento ocorrido na porgao norte da mesma, que modificou a paisagem de
parte da crista da Serra do Curral. Conclui-se que, através da metodologia utilizada foi possivel
correlacionar o modelo de susceptibilidade proposto com o movimento de massa ocorrido na area
da cava da mina.
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