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O talude continental da regidao norte da Bacia do Espirito Santo caracteriza-se pelo perfil
cbncavo, ingreme na parte superior e com baixo gradiente na porgao inferior, onde se
desenvolveram diversas feicdes erosivas e de transferéncia de sedimentos, tais como
ravinas, canions e canais submarinos. O registro de subsuperficie desta regido evidencia
depositos tipicos de aguas profundas, como fluxos de massa, retrabalhamento por correntes
de contorno e turbiditos associados a sistemas fluviais costeiros, que foi controlado pelas
flutuacdes ciclicas do nivel relativo do mar e pelos efeitos da halocinese (Schreiner et al.,
2009). A partir da interpretagéo geoldgica de dados sismicos monocanal (SBP-Sub-Bottom
Profiler) levantados ao longo de trés areas do talude, foram caracterizadas as principais
arquiteturas deposicionais da porgao proximal do sistema turbiditico Watu (Hercos et al.,
2008), Neopleistocénico. A partir do mapeamento de refletores de maior continuidade
horizontal foram construidos grids 3D que auxiliaram na visualizagdo das relagdes
estratigraficas e das geometrias deposicionais. Na por¢cdo média do talude, sdo observados
os registros deposicionais associados aos canions Watu Norte e Watu Sul, sendo as sec¢bes
sedimentares mais bem preservadas aquelas correspondentes aos depdsitos marginais,
interpretados como levees lamosos. O canion Watu Sul apresenta baixa sinuosidade e
tendéncia de se tornar gradativamente mais raso em dire¢gdo ao talude inferior. O registro
deposicional do talvegue é pouco expressivo. O canion Watu Norte apresenta topografia
bastante irregular. A espessura e o padrdo da deposigédo das margens foram fortemente
influenciados pela sua elevada sinuosidade. Os depésitos de preenchimento do talvegue,
apesar de descontinuos, apresentam expressao lateral mapeavel. Caracterizam-se por
diversas fases de deposicdo de canais arenosos sobrepostos, com Jevees internos
alternados com depésitos de colapso de margem de canal. Proximo a batimetria de 1300m
os canions Watu Norte e Watu Sul convergem para um unico canal (Canal de Golfinho) que
segue por quildmetros dentro do talude inferior. O Canal de Golfino apresenta depositos
arenosos internos e o overbank é caracterizado por extensos depdsitos de levee lamoso,
com algumas feicdes de colapso e retrabalhamento erosivo. Na margem sul observa-se uma
feicdo cadtica interpretada como depdsitos de movimento de massa. A partir dos resultados
adquiridos foi possivel identificar o grande potencial desta regido, bem como da utilizagéo de
dados sismicos de alta resolugdo, para a construcdo de modelos conceituais e na
caracterizacdo de reservatodrios turbiditicos. A sismica de alta resolugcado permite identificar
arquiteturas deposicionais de escala métrica, auxiliando na caracterizacdo detalhada das
heterogeneidades do registro sedimentar e na parametrizacdo destes depédsitos, no
entendimento de sua evolugdo e na distribuicdo de facies (propriedade fundamental na
modelagem geocelular). Além disto, as possiveis analogias desses sistemas com
reservatorios de aguas profundas tém enorme potencial didatico para a capacitagao técnica
de gedlogos e geofisicos, em especial aqueles que trabalham na industria do petrdleo.
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