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A hidrografia, segundo Harbor et al. (2005), constitui o primeiro elemento da paisagem a
ajustar-se as mudancgas no nivel de base local, e por isso merecem destaque na avaliagédo
geomorfolégica e da dindmica de recarga de aquiferos. Nesse sentido, Queiroz et al. (2014)
propde uma ferramenta que automatiza a analise do perfil longitudinal dos rios com base no
indice de Hack e nos seus derivados, como os indices: Relagdo Declividade Extensao Total
- RDE; e Relacdo Declividade Extensdo do Seguimento - RDEs, conforme descrito em
Etchebehere et al. (2004). A partir da razédo entre estes indices torna-se possivel identificar
anomalias no perfil longitudinal, denominadas Knickpoints. Estas perturba¢des consistem
basicamente em locais onde o perfil longitudinal do rio € anémalo, indicando pontos de
inflexao do relevo associados a mudangas na taxa de incisdo dos rios. Salamuni et al (2013)
utilizou a ferramenta para a identificagdo de Geositios. O objetivo deste estudo consiste na
aplicagao da ferramenta Knickpoint Finder (disponivel em: http://neotectonica.ufpr.br), para
identificacdo de anomalias na rede de drenagem relacionadas a presenca de estruturas
lineares em area de recarga do aquifero Guaratiba. A area de estudo possui 815076 ha,
localizada entre as coordenadas 22°56’-22°59° S e 43°36’-43°30° W, nas regides
administrativas de Campo Grande e Guaratiba, na cidade do Rio de Janeiro. Abrange uma
planicie com sedimentos quaternarios, cortada pelo Rio Piraqué e parte da Serra de
Inhoaiba e do Macico da Pedra Branca, ambos com composi¢do predominantemente
granitica e granodioritica. A partir de base cartografica produzida pela Fundagéo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), em parceria com a Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA), disponivel formato vetorial, com curvas de nivel com 10 metros de
equidistancia, pontos cotados e mapa da hidrografia, em escala 1:25.000, foi obtido modelo
digital de elevagdo (MDE), com resolucdo espacial de 10 m, a partir da ferramenta
TopotoRaster, do programa ArcGIS Desktop v. 10. Apds obtencdo do MDE foram feitos
procedimentos de correcdo das depressdes espurias oriundas do processo de interpolagao,
de forma a se obter um MDE hidrologicamente consistente, para derivagdo do modelo de
declividade e de curvatura do terreno, que auxiliam na caracterizacdo das areas com
anomalias. Os knickpoints foram identificados a partir dos seguintes paréametros: MDE,
escala de trabalho (1:25000), equidistancia (10 — default). Os resultados indicam a presenga
de 584 knickpoints, sendo 568 de anomalia de grau 2, e 16 de anomalia de grau 1. Os
Knickpoints acompanham o trend principal NE-SW dos lineamentos da regido, alguns deles
estdo presentes na cabeceira dos rios, area com maior probabilidade de desequilibrio da
drenagem, e por essa razao, de acordo com Etchebeher (2006) devem ser desconsiderados
como indicadores de ruptura no perfil longitudinal. Grande parte das anomalias de grau 2
estdo sobre um unico seguimento de drenagem que recai sobre um lineamento de diregédo
NW-SE discordante do frend principal, indicando uma expressiva anomalia que direciona os
trabalhos de campo, para maiores investigacdes. O estudo encontra-se em desenvolvimento,
dados de campo serdo coletados na préxima etapa de forma a validar a utilizacdo da
ferramenta.
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