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A erosdo costeira € caracterizada por retrogradagédo na posi¢cado da linha de costa, que é
recorrentemente derivado da falta de sedimentos, provocado pelo esgotamento da fonte
natural, ou por efeitos decorrentes de intervengdo do homem, principalmente construcao de
barragens, assim como obras que retém o fluxo de sedimentos fluviais ou ao longo da costa.
Modificagbes naturais do clima de ondas ou altura do nivel do mar sao outros processos que
interferem na estabilidade da linha de costa, contudo, a principal causa apontada é a
intervencdo humana nos processos costeiros, interferindo no balango sedimentar, seguido
da urbanizacdo da orla, que em um geral, se expandiu de maneira ndo planejada na costa
brasileira, ocupando areas dentro da faixa de resposta dindmica da praia as tempestades ou
meras altas, intensificado os processos erosionais. As ondas ao se chocarem com alguma
barreira antes do final da sua disperséo, ndo perdem energia suficiente e carregam elevada
carga sedimentar de volta ao mar, diminuindo excessivamente o aporte sedimentar da
costa. Esses sedimentos também podem ser levados pelo vento, ter volume reduzido pelo
intemperismo e erosdo, assim como extraido pelo homem. Intervencdes na profundidade de
fechamento da praia também influenciam na linha de costa, pois este € um sistema fechado,
onde os sedimentos mantém uma dindmica de deposi¢cao e carreamento de volta a praia. Se
o balango de aporte sedimentar é alterado, ha progradacéo ou retrogradagao sedimentar
(PRATA, 2016). A avaliacéo de erosao costeira pode ser feita por métodos indiretos, como
Avaliacdo Adhoc, modelos empiricos, modelos computacionais e geoprocessamento, e
métodos diretos também de geoprocessamento, perfil topografico e perfil praial de equilibrio
(método de Deam). Na Praia de Camburi, com resposta a erosao, a prefeitura realizou obras
de engordamento artificial e construgao de espigdes. Contudo, segundo Bird (1996), um dos
principais responsaveis pela erosao praial tem sido a construgcido de tais estruturas
designadas a proteger e manter praias existentes ou prevenir possivel recessao de linha de
costa. Quanto ao material proveniente do engordamento, percebe-se que os sedimentos
préximos ao calgadao sao diferentes dos sedimentos proximos a praia, pois este ultimo, ja
foram retrabalhados, atingindo o perfil granulométrico original. Os sedimentos mais distantes
ndo sao influenciados pelas ondas, predominando uma areia grossa e dificultando a
recuperacao da restinga. Percebe-se a presenca de cuspides de areia, e a migragao destes
causados pela corrente de retorno das ondas. Esta situacdo € comum em praias que estao
buscando se adaptar, mostrando que a praia de Camburi ainda nao atingiu o equilibrio
morfodinamico apds as obras nela realizadas (LEAO, 2005).
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