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Como observado por Zapata (2013), o homem aproveita os macigos rochosos para apoiar e
escavar diversas obras geotécnicas, trazendo beneficios e desenvolvimento a populagao.
Com o numero crescente de obras surge também um numero consideravel de catastrofes, o
que colaborou para o desenvolvimento de uma nova disciplina na area da engenharia, a
mecanica das rochas, visando estudar o comportamento de rochas e macigos rochosos
quando sujeitos a agdes solicitantes. As classificagdes geomecénicas tem a finalidade de
caracterizar o comportamento reoldgico do material (Oliveira, 1998). E realizada por meio de
ensaios “in situ” combinados com a aplicagdo de sistemas empiricos resultando em uma
melhor caracterizagdao dos macicos rochosos. Para realizar uma analise adequada das
caracteristicas do macigo estudado, foram feitas uma sucessdo de observagdes
sistematicas da area, tendo em vista a caracterizacao de todos os parametros essenciais a
cada indice de classificagdo geomecanica utilizado neste trabalho: Indice de Qualidade Q,
de Barton, e indice RMR, de Bieniawski (Melo, 2010). Devido as inomogeneidades e
anisotropias do macico, causado por uma mistura de magma existente na borda do corpo
mafico e pelas diferentes familias de juntas, o macigo foi dividido em 3 porgbes distintas
para a realizagdo da analise Geomecanica. A primeira porcdo esta situada na regido
sudoeste da area da pedreira, abaixo de um grande dique subvertical que corta o0 macico de
NW-SE, sendo nomeada de MR1, e a segunda porcao estando a nordeste da area, acima
do dique, aqui chamada de MR2. A area do MR2 constitui a porcao ativa da pedreira, dela
sao explotados dois tipos de material com qualidades diferentes. A area de onde é retirado o
material de maior qualidade, de granulometria fina, localizado nas porgbes inferiores da
pedreira, foi chamada de MR2aq, ja as por¢des superiores, de onde é retirado um material de
mais baixa qualidade por conter granulometria irregular e vénulas, € aqui referido como
MR2B. A area MR1, apesar de ja nao ser explotada devido a qualidade inferior do material,
obteve um valor de classificacdo de 13,34 segundo o indice Q, pertencendo a Categoria de
Macico “Boa”, e uma somatéria de 84 pontos segundo o indice RMR, pertencendo a
categoria “Muito Bom”. A area MR2, apesar de ter sido dividida em campo em duas porgdes
distintas segundo diferengas visuais, obteve os mesmo valores para o parametros de
classificagdo, mostrando que de frente com a padronizagcdo dos métodos, essa variagao é
muito sutil. Assim sendo, a por¢do MR1a e MR1 3 obtiveram os mesmos resultados. De
acordo com o indice Q, esta area obteve um valor de classificacdo de 16,66, pertencendo a
classe “Boa”, ja segundo o indice RMR, o macicgo foi classificado como Muito Bom, com um
valor de somatéria de 83 pontos. Frente a esses resultados, podemos atesar a boa
qualidade da area para aproveitamento como rocha ornamental e de revestimento. Um
estudo detalhado do comportamento das juntas presentes pode colaborar para um
planejamento de lavra do maci¢o mais eficiente, diminuindo as grandes perdas de material,
fato comum em pedreiras da regiao.
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