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A Nappe de Maquiné foi descrita por Barbosa (1968) como uma das estruturas notaveis da
borda sudeste do Quadrilatero Ferrifero (QFe), porgéo sul do craton Sao Francisco (Almeida
1977). Situada na terminagéo oriental do anticlinal de Mariana, seu trabalho caracterizou
esta estrutura como uma ampla dobra recumbente, sendo que seu flanco inverso foi
plissado para formar anticlinais estreitos e sinclinais mais largos. Estes ultimos, tém seus
nucleos constituidos por estratos mais antigos, caracterizando-se como anticlinais
sinformicos (falsos sinclinais). Associam-se a esta estrutura falhas de empurrdo que atuam
na omissado e repeticdo de estratos, presenca de klippen e inversbes estratigraficas das
unidades presentes. Pelos resultados obtidos recentemente no mapeamento geolégico em
escala 1:25.000 realizado na regido entre o municipio de Mariana e os distritos de Antdnio
Pereira e Camargos, buscou-se compreender melhor a estruturacdo da Nappe de Maquiné.
A area de estudo integra a quadricula de Antbnio Pereira, elaborada em escala 1:25.000
pelo convénio USGS-DNPM (1946-1964). Outras megaestruturas do QFe também
interagem de forma expressiva na regiao, como o setor meridional do sinclinal Santa Rita
(Maxwell 1972) e o sistema de falhas de Agua Quente (Dorr 1969). Atualmente, o referido
setor carece de estudos que caracterizem o seu arcabougo estrutural e estratigrafico nos
segmentos dos flancos normal e inverso. Nesse sentido, os resultados também contribuiram
para a compreensao do arranjo das unidades litoestratigraficas, bem como no entendimento
de qual é o papel da falha de Agua Quente na estruturagéo deste segmento da borda leste
do QFe. Pelo modelo estrutural evolutivo proposto para o setor meridional do sinclinal Santa
Rita, pode-se fazer a hipétese de que o arranjo estrutural da Nappe de Maquiné resulta da
justaposicao entre o bloco do Complexo Metamorfico Santa Barbara, regiao leste mapeada,
e as unidades supracrustais do Supergrupo Minas a oeste. Os sinclinais antiférmicos e
anticlinais sinférmicos de escala sub-regional descritos e interpretados por Barbosa (1968)
como uma nappe com vergéncia para SW, em realidade, configuram-se como um sistema
de dobras da lapa (footwall folds) da falha de Agua Quente em posicdo de rampa e com
transporte tectbnico para SSW, envolvendo de forma expressiva todas as unidades no
flanco inverso do setor meridional do sinclinal Santa Rita.
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