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A analise morfoldgica de sistemas ambientais, em especial a analise morfométrica de bacias
hidrograficas, € de extrema importancia para o atual momento cientifico da Geomorfologia,
ja que, subsidiados por novas metodologias e métodos de obtencdo e interpretacdo dos
resultados, os estudos podem contribuir no entendimento do modelado escultural do relevo
da bacia e contribuir metodologicamente para estudos futuros de maior escala de analise. O
comportamento hidrolégico de uma bacia hidrografica € funcdo de suas caracteristicas
geomorfolégicas (forma, relevo, area, geologia, rede de drenagem, solo, entre outros) e o
tipo de cobertura vegetal (LIMA, 1986). Partindo desta abordagem conceitual, foi utilizado
técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, para realizar o estudo
morfométrico da Bacia Hidrografica do Rio Riacho, utilizando dados altimétricos do sistema
ASTER. O Rio Riacho, juntamente com o Rio Piraqueagu, sdo duas importantes sub-bacias
independentes, que formam a bacia em foco neste estudo. Sua area abrange uma superficie
de 1.660 km?, compreendendo terras do municipio de Aracruz, Ibiragu, Jodo Neiva, Linhares
e Santa Tereza. A aquisicao dos dados ASTER GDEM (Global Digital Elevation Model)
foram feitas através do site earthexplorer do USGS (United States Geological Survey),
sendo usadas as cenas ASTGTM2 S20W040, S20W041 e S21W041, que foram coletadas
em 17 de outubro de 2011. O pré-processamento dos dados foi realizado no programa
QGIS, onde as trés folhas altimétrica foram projetadas para o sistema de coordenadas UTM
SIRGAS 2000 24 S. Para a realizagdo do processo de delimitagdo automatica de bacia
hidrografica foi utilizado o TerraHidro, obtidos através das técnicas desenvolvidas pelo INPE
para a analise de Bacias Hidrograficas (SILVA & MOURA, 2016). A partir dos dados obtidos,
foi feita a sobreposicao dos vetores da BHRR, da Agéncia Nacional de Aguas e o vetor das
mini bacias. Assim, foi possivel realizar a selegdo das mini bacias que compreenderiam a
Bacia Hidrografica do Rio Riacho. Para a compreensao da area final da Bacia Hidrografica
do Rio Riacho as mini bacias foram dissolvidas e geraram um poligono Unico. Com a
realizagdo deste processamento para geragdo das novas imagens, foi possivel constatar
resultados satisfatérios na delimitagao da Bacia Hidrografica do Rio Riacho, tendo assim
uma boa definicao dos divisores de agua pelo programa. Ao comparar as ottobacias da ANA
com as sub-bacias extraidas pelo TerraHidro observa-se que elas coincidem bastante, tanto
em tamanho quanto forma, sendo que as imagens geradas durante a confecg¢ao do artigo
apresentam algumas melhorias, como uma maior captacdo das drenagens. Isso também
pode ser confirmado comparando areas e perimetros gerados. Também foi gerado um mapa
de declividade, capaz de mostrar a influéncia na infiltragdo e nos processos erosivos fluviais
e pluviais, assim como na tipologia da vegetacao, para a formagdo do solo e serve de
indicador na definicao de areas de risco e restricdo de uso. Portanto, a metodologia aplicada
mostra-se adequada e de facil utilizagdo, podendo ser empregada a estudos em outras
localidades.
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