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Resumo:

A bacia do cérrego Tijuco é composta pelos cérregos Tijuco e Agua Limpa. Esta recobre
uma area de 9 Km?, atravessa porgdes urbanas e rurais do municipio de Diamantina-MG.
De importancia local, uma vez que seu principal curso € um dos afluentes da drenagem do
Parque Estadual do Biribiri, a bacia vivéncia alteragdes em sua paisagem, visto que algumas
de suas nascentes situam-se em um dos principais vetores de expansio da cidade. Diante
do exposto, este trabalho visa analisar as caracteristicas morfométricas da bacia do coérrego
Tijuco, a partir do uso ferramentas de geoprocessamento, tendo em vista a possiblidade de
inundacdo desta. A metodologia empregada utilizou a carta topografica de Diamantina
(escala 1:100.000) no programa ArcGis 10.2®, com verificagdo no Google Earth® e em
campo. Os calculos dos parametros morfométricos sdo: perimetro, coeficiente de
compacidade (K.), fator de forma (F), padrdo de drenagem, comprimento total dos canais
(Lt), comprimento do canal principal (L,), densidade de drenagem (D), ordem de Straler,
sinuosidade do rio principal, hipsometria e declividade. Os calculos foram realizados com
base nos trabalhos de Christofoletti (1980) e Villela & Mattos (1975), ambos pautados na
proposta de Horton (1945). Os resultados apontaram que a bacia alcanga um perimetro de
12,13 km, abrangendo cotas altimétricas que variam de 1120 m em seu talvegue a 1450 m
no seu divisor de aguas. A rede de drenagem é de padréo dendritico, contendo canais de
32 ordem de acordo com a Ordem de Straler e comprimento total dos canais igual a 13,04
km. Constata-se que o indice de compacidade (K;) € 1,13 e o fator de forma (F) de 0,87,
ambos préximos também a 1 (um), par@metros estes que conferem a bacia caracteristicas
que favorecem a ocorréncia de inundagdes. Adicionalmente, percebeu-se um
comportamento distinto entre as nascentes do cérrego do Tijuco e as do cérrego Agua
Limpa. No primeiro as nascentes localizam-se em um intervalo que varia de 1263 m a 1300
m, com uma amplitude de 37 m e declividade de 0° - 2°, o0 que favorece a infiltragdo de agua
no local. Ja as nascentes do corrego Agua Limpa, situadas em cotas de 1263, 1350 e 1400
m, exibem um amplitude topografica de 137 m e declividades proximas de 14° — 20°, que
contribuem significativamente para o escoamento superficial. Na area de confluéncia dos
Cérregos Tijuco e Agua Limpa, por sua vez, as cotas atingem aproximadamente 1150 m e o
canal apresenta pouca variagao topografica, favorecendo a inundacao. Além disso, ressalta-
se que areas proximas a confluéncia dos corregos ja citados possuem declividades entre
20° — 45° que favorecem o aumento da vazao do escoamento superficial e contribuem
significativamente para a ocorréncia de inundagdes. Ao analisar a sinuosidade do canal
principal (6,39), verifica-se a sua tendéncia em ser tortuoso ndo favorecer o escoamento
superficial na area. Portanto, infere-se que a expansao da area urbana de Diamantina, a
partir da impermeabilizacdo do solo em por¢cdes da bacia do corrego Tijuco, tende a
contribuir para a ocorréncia de inundacgdes no Parque do Estadual do Biribiri.
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