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O IFES Campus Santa Teresa esta localizado no municipio de Santa Teresa, porgao Central
Serrana do estado do Espirito Santo, que nos ultimos trés anos esta inserida no poligono das
secas da regido, onde seus rios encontram-se com vazao rebaixada localmente e leitos secos
decorrente da irregularidade de chuvas, associada ao mal-uso dos recursos hidricos. A
Hidrogeologia da area é composta por aquiferos porosos e fissurais. Os aquiferos porosos estao
associados a sedimentos referentes a depdsitos fluviais do Rio Cinco de Novembro. O aquifero
fissural esta relacionado com as fraturas nas rochas no subsolo. Devido a regiao em estudo
apresentar grande amplitude de relevo, os cursos d’agua nao apresentam grande extensao. Seus
rios estdo incluidos na Bacia Hidrografica do Rio Doce, cuja foz se realiza no Rio Doce. Possui
ainda as nascentes do Corrego Triunfo e do Cérrego Piabas (INCAPER, 2011). O rio de maior
destaque na regiao € o Vinte Cinco de Novembro. Neste trabalho, buscou-se caracterizar a
subsuperficie a partir da bibliografia disponivel da regido e por campanhas geofisicas de
eletrorresistividade através do método de sondagem elétrica vertical (SEV). Os métodos geofisicos
sdo considerados como ferramentas importantes na pesquisa de agua subterranea. O método
geofisico da eletrorresistividade foi usado com intuito de obter um conhecimento preliminar dos
aquiferos da regidao e com isso obter uma maior chance de acerto na escolha de locais favoraveis
para locagado de pocgos, visando assim ter um melhor manejo dos recursos hidricos da regido e
abastecer o Instituto Federal do Espirito Santo-IFES (Campus Santa Teresa). Esse método é
baseado na determinacao da resistividade elétrica dos materiais, sendo esta uma propriedade
eletromagnética dos solos e rochas. O parametro fisico da resistividade elétrica € de extrema
importancia na investigacao geofisica, por ser um parametro aplicavel na caracterizagdo da
integridade fisica de materiais geoldgicos, em termos de alteracdo, fraturamento, saturagao etc
(BRAGA, 2016). Os dados de 25 SEV’s, com arranjo Schlumberger de eletrodos, foram
processados e interpretados. Esses dados possibilitaram a confecgao de 8 perfis geoelétricos e
ainda foi possivel analisar a assinatura geofisica de um pogo em funcionamento na area de estudo.
Os resultados obtidos nos levantamentos geofisicos permitiram identificar e separar os litotipos
superficiais do embasamento cristalino e a possivel locagao de pogos nas areas existentes no IFES
Campus Santa Teresa.
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